MINISTERSTVO SKOLSTVI,
MLADEZE A TELOVYCHOVY

I ‘ @r’ma anp"”’“ ECOLO;ICAL BOZP ; A, e '

CONSULTING
nnnnnnnnnn e PreventCom (SAFETY Pro ) ” .- “” Komora BOZP a PO b
SENGINEERS INEKA s.r.0. Lk ' S o

SPOLECNA
VIZE

STROJIRENSKY ROFESIONAL j;..- Vi) u‘_\
ZKUSEBNI USTAV, s. p. W BRO2ZP Bozp =y

P'O' QTR

NF VI

Plan BOZP od A az Z

.6. 2014 — 23. Workshop




Program. 23. WORKSHOP SPOLECNE VIZE
- Kulaty stul

- Plan BOZP: ,,PLAN BOZP od A az Z“

liniova stavba minimalnimi poZadavky Obsahu planu BOZP - Navrh pfilohy ¢. 6 k NV 591/2006 Sb.

- Plan BOZP:
postup stfecha
- Plan BOZP: o4
postup zhotovitele 9:00 az 12:00 hod Kulaty stal Bc. Vladimir Milek SPOLECNA VIZE
SKANSKA JUDr. Anna Samkova MPSV
Ing. Zdenék Neset SUIP
Mgr. Svatava Hruba Arrano Group
Doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. CSSK
Ing. Eva Stoudkova ROVS
Ing. Karel Skréta VUBP Praha
Ing. Juraj Novodomec SKANSKA
Ing. Radek Turin OHL ZS
Ing. Jindfich Pater CKAIT
Ing. Jifi Mocek STRABAG
Mgr. Libor Mikulica RWE
ROV
13:00 az 13:30 hod Plan BOZP Ing. Dalibor Alter Arrano Group
- liniova stavba
13:30 az 14:00 hod Plan BOZP Radim Frank RAFRA
- postup
"strecha"
14:00 az 14:30 hod Plan BOZP Karel Novotny Lektor BOZP
- postup "vykopy"
14:30 az 15:00 hod Plan BOZP Ing. Juraj Novodomec SKANSKA
- postup Hendrik van Brenk SKANSKA USA

STRABAG "zhotovitele"
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R Jedina veéc
HorSi nez byt slepy

je mit zrak a nemit
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00° 06 Minimalni pozadavky na zpracovani
oo Planti BOZP
SPOLECNA _ ] _
I 2013 - leden az prosinec Pracovni skupina MPSV
L LY
00006 - Zakon &. 309/2006 Sb.
000086 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
0006 zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisteni
SPOLOCNA bezpecnosti a ochrany zdravi pri Cinnosti nebo poskytovani
VIZIA sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

podminek bezpecCnosti a ochrany zdravi pfri praci)

2013

- Zakon C. 251/2005 Sb.
ginnosti O inspekci prace

- Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.
Priloha €. 6 Minimalni pozadavky na obsah Planu BOZP

PRIKLADY SPRAVNE PRAXE
INISTERSTVO PRACE A SOCIALNICH VECI

BEZPECNOST PRACE VE VYSKACH
A NAD VOLNOU HLOUBKOU

METODY A ZPUSOBY PRACE
KOORDINATORA BOZP NA STAVENISTI
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Plan BOZP:
Pfiloha ¢. 6

NV 591/2006 Sb.
min. obsah Planu BOZP

1.

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace

Postup montazni prace

. Postup bouraci a

rekonstrukéni prace
Postup stropy

Postup stiechy

Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

1.Uvod

. Zakladni udaje a vSeobecné udaje

. Informace potrebné pro vyplnéni ,,Oznameni o zahajeni praci*
. Soupis podkladu a dokumentu

. Harmonogram

. Postup staveniste

. Postup zemni prace

. Postup betonarskeé prace

© 00 N O 01 A W DN

. Postup zednickeé prace

10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a rekonstrukcni prace
12. Postup stropy

13. Postup strechy

14. Postup remesinych praci

15. Postup resici jednotlivé prace a cinnosti a stanovici opatreni
zpusobena prolinanim jednotlivych praci

16. Specifické pozadavky na stavbu

17. Zaver
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Plan BOZP:
Pfiloha &. 6
NV 591/2006 Sb.

POJMY

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace

Postup montazni prace

. Postup bouraci a

rekonstrukéni prace
Postup stropy

Postup stiechy

Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

1. Priloha C. 6 upresnuje pozadavky na zpracovani planu BOZP
uvedené v zakone ¢. 309/2006 Sb. § 15 odst. 2

zadavatel stavby ZajiStI', aby jiz béhem projektové pfipravy
stavby byl koordinatorem BOZP Zzpracovan plan,

podle druhu a velikosti stavby, ktery bude obsahovat potrebna
opatfeni z hlediska cCasove potfeby i zpusobu provedeni praci na
stavbe;

a dle NV 591/2006 Sb. § 7 pism. c)

...aby plan obsahoval, pfimérene povaze a rozsahu stavby a
mistnim a provoznim podminkam staveniste, udaje,

Informace a POSTUPY zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisteni bezpecne a zdravi neohrozujici prace.




SPOLECNA 2. Plan BOZP se zpracovava pred zahajenim praci
VIZE (v priprave stavby Ci praci a Cinnosti se zvysenym rizikem) a je
vysledkem spoluprace zadavatele stavby, projektanta s jeho
Plan BOZP: zpracovatelem - koordinatorem BOZP .

Priloha C. 6

NV 591/2006 Sb.
POJMY
1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladii a
dokumentt

5. Harmonogram

6. Postup stavenisté

7. Postup zemni prace

8. Postup betonarské prace
9. Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér
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Plan BOZP:
Pfiloha &. 6
NV 591/2006 Sb.
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

POJMY

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace
Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy
Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

2. Plan BOZP se zpracovava pred zahajenim praci

(v priprave stavby Ci praci a Cinnosti se zvysenym rizikem) a je
vysledkem spoluprace zadavatele stavby, projektanta s jeho
zpracovatelem - koordinatorem BOZP .

3. Smyslem planu BOZP je stanoveni POSTUPU fesicich
bezpecnostni opatreni pro realizaci stavby tak, aby tato opatreni
zajistila bezpefnost prace pro vsechny zucastnene na vystavbé
vcetne verejnosti dotéené provadénymi pracemi.

Z tohoto duvodu musi byt plany zpracovany s ohledem na
konkrétni podminky planované stavby.

Koordinace BOZP je soubor éinnosti,

zahrnujici
- legislativni,
- organizacni,
- technicka a jina opatreni
smeéfujici k omezeni rizik a Skodlivych vliva na Zivoty a zdravi pracovniku.




Plan BOZP:

TP — PP - ,,PBPP*

Priloha C. 6

SPOLECNA
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NV 591/2006 Sb.
POJMY

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

udaje
Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace
Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy
Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

POSTUP?

POSTUP
BEZPECNEHO
PROVADENI
PRACI
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Plan BOZP:
Pfiloha &. 6
NV 591/2006 Sb.

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentt

Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonarské prace
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Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

POSTUP?

TP

Ze zrusené vyhlasky 324/1990 Sb.

§ 4

Priprava staveb

(1) Dodavatel stavebnich praci musi v ramci dodavatelské dokumentace
vytvorit podminky k zajiSteni bezpecnosti prace.

(2) SoucCasti dodavatelské dokumentace je technologicky nebo pracovni
postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.

(3) Technologicky postup musi stanovit

a) navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,

b) pracovni postup pro danou pracovni Cinnost,

c) pouZziti stroju a zafizeni a specialnich pracovnich prostredku, pomucek apod.,

d) druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (leSeni, podpernych konstrukci, ploSin
apod.),

e) zpusoby dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a skladovacich ploch,
f) technické a organizacni opatreni k zajisténi bezpecnosti pracovniku, pracovisté a okoli,
g) opatreni k zajisténi stavenisté (pracovisté) po dobu, kdy se na ném nepracuje,

h) opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek.




eeeee Zhotovitel stavby provadi stavbu,

L L L L. RN i _ X s
'Y kterou Fidi prostrednictvim stavbyvedouciho.
L L L L

L L L L

== RIZENI STAVBY

Plan BOZP: Jedna se o sled cinnosti, které vedou k dosazeni vytyceného cile.

1) Predvidani

Priloha C. 6

NV 591/2006 Sb. 2) Planovani

POIMY 3) Zadani ukolu — organizovani
i L’::I)(‘Ijadnit]dajeavéeobecné 4) KontrOIOVénl’
b oo 5) Usmernovani

zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentt

e LOGISTIKA — Plén Organizace Bezpeéné Vystavby

Postup stavenisté

Postup zemni prace

Postup betonafské prace Je odvozena od reckého slova Logos, coz znamena rad, poradek, princip, system.
Postup zednické prace Zahrnuje organizaci, planovani, fizeni a vykon toku pracovnich €innosti, skladovani materialu,
10. Postup montazni prace - AP ito o
stavebnich dilcu, odpadu, apod.

© © N o O

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy

13. Postup stiechy b S p ré V n é Vé C i

14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé

’ ry v
prace a ¢innosti a stanovici Ve S rz I V n CE I S
opatieni zplisobena

prolinanim jednotlivych

praci

na spravném misté*

17. Zavér
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

POJMY

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace
Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy
Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

§ 8 NV 591/2006 Sb.

(1) Koordinator béhem realizace stavby

a) koordinuje spolupraci zhotoviteld nebo osob jimi povérenych pfi pfijimani opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
se zretelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady prevence rizik a Cinnosti provadéné na stavenisti soucasné popfipadé v tésné
navaznosti, s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafovat pracovnim Urazim a predchazet vzniku nemoci z povolani,

KOORDINACE BOZP

prakticky je dohoda na KDBOZP a zapis KDBOZP se
stava soucasti aktualizace Planu BOZP.

Koordinace BOZP na stavenisti nepredstavuje zadnou revolucni zmeénu ani
V fizeni, ani v inzenyrskych disciplinach.

V podstaté jde pouze o zpusob mysleni, jehoz zakladem je systematické a
dusledné premysleni o:

CO Se muze stat

kde se to muze stat

jak se to muze stat

jaké to bude mit dusledky

a jake dalsi déje nastanou a k jakym Skodam na zdravi dojde.
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Plan BOZP:

Priloha C. 6

NV 591/2006 Sb.
POJMY

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné

16.

17.

udaje
Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace

Postup montazni prace

. Postup bouraci a

rekonstrukéni prace
Postup stropy

Postup stiechy

Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

Investor
&/ adavatel stavb
- tavebnik

se stale jeste bohuzel drzi falesné myslenky,
ze |e mozneé za velmi nizkou cenu
obdrzet dobrou kvalitu stavebniho dila.

slova Johna Ruskina (1818-1900), ktery napsal:

Kdyz nekdo zaplati zbytecné mnoho, mozna ztrati trochu penéz.
To je vse.
Ale kdyz nékdo chce zaplatit prilis malo,
casto ztrati uplné vsechno.

Investor = zadavatel stavby = stavebnik
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Zakon €. 309/2006 Sb.,

O zajisténi dalSich
podminek BOZP

1. URCIT KOORDINATORA BOZP (§14)

2. ZAJISTIT ZPRACOVANI PLANU BOZP (§15)

3. OZNAMIT OIP ZAHAJENI PRACI NA STAVBE (§15)
4. PREDAT koordinatorovi podklady pro jeho &innost,

ZASADY BOZP i
poskytnout potrebnou soucinnost a ZAVAZAT vsechny
zhotovitele stavby, k soucinnosti s koordinatorem (§14)
Vyhlaska

€. 499/2006 Sb.,
€. 62/2013 Sb..
o0 dokumentaci staveb
Priloha ¢.

1. ZASADY BOZP pfi praci na stavenisti
2. POSOUZENI POTREBY koordinatora BOZP

4. Rozsah a obsah spoleé¢né dokumentace vydani spoleéného izemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni

5. Rozsah a obsah projektové pro ohlaseni stavby § 104, odst.1, pism. a) az e) SZ nebo pro vydani
stavebniho povoleni

8. Nalezitosti dokumentace bouracich praci



SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:

Priloha C. 6
NV 591/2006 Sb.
POJMY

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné

udaje
3. Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

. Soupis podkladi a
dokumentt

4
5. Harmonogram

6. Postup stavenisté
7. Postup zemni prace

8. Postup betonarské prace
9. Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé

prace a ¢innosti a stanovici

opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

MU
je kazdé skodlivé pusobeni sil
a jevu vyvolanych pracovni
cinnosti cloveka, prirodnimi viivy, a dale havarie,

které ohrozuji zivot,
zdravi fyzickych osob
a vyzaduji provedeni zachrannych
a likvidacnich praci.

MU je riziko, které musi
koordinator BOZP na stavenisti

resit.




Povinnost a odpovédnosti koordinatora BOZP

Z 309/2006
Povinnosti koordinatora BOZP: §18 o |
odst. 1 Koordinator je pfi pFipravé stavby povinen
1) predat zadavateli stavhy:
NV 591/2006

. . . . . 57 e piehled pravnich predpist
1) Ustanoveni verejnopravnich +  informace o rizicich
e dalsi podklady zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek
vykonu prace
‘r"ed iSﬁ r D = 7 309/2006 2) ptedat projektantovi:
p p o fae §18 e informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich
L= , odst. 2 podnéty a technicka feseni nebo organizacni opatfeni
&’.\ odborné konzultace a doporuéeni tykajici se pozadavkt na zajisténi BOZP
m — pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
— T e v pribéhu realizace stavbh
—— o~ NV 591/2006 g Y
§7

” 4) zajistit zpracovani poiadavki na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a
2) Planu BOZP

pii udriovacich pracich.

3) zabezpecit, aby plan BOZP obsahoval tidaje, informace a postupy

}QS‘I

PLAN BEZPECNOSTI pro:

Koordinator je pfirealizaci stavby povinen

1) informovat zhotovitele stavby o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, ktera
vznikla na stavenisti behem postupu praci
2) upozorhovat zhotovitele stavby na nedostatky v BOZP
3) vyzadovat zjednani napravy a navrhovat primérena opatieni
4) oznamovat zadavateli stavby pripady, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené
prijata pfimérena opatieni ke zjednani napravy
: | 5) koordinovat spoluprici zhotoviteld s cilem chranit zdravi fyzickych osob,
‘ ' zabrariovat pracovnim Uraziim a predchdzet vzniku nemoci z povolani
6) davat podnéty a doporucovat technicka reseni nebo opatreni k zajisténi BOZP pfri
praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupd a planovani
bezpecného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a casove vazhy pfi
realizaci stavby uskutecni soucasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat
7) spolupracovat pii stanoveni casu potfebného k bezpecnému provadéni
jednotlivych praci nebo cinnosti
8) sledovat provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjistovani, zda jsou
dodrzovany pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci
9) kontrolovat zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
10) spolupracovat se zdstupci zaméstnancu pro BOZP a s fyzickou osobou provadéjici
technicky dozor stavebnika
11) zacastnovat se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim dradem
podle zvlaétniho pravniho predpisu
12) navrhovat terminy a organizovat kontrolni dny BOZP
13) sledovat dodriovani planu BOZP a projednadvat pfijeti opatieni a terminy
k ndpravé zjisténych nedostatkd
14) provadét zapisy o zjisténych nedostatcich v BOZP, o tom, zda a jakym zpusobem
byly tyto nedostatky odstranény.

Rozéifoni
distribuéniho

centra firmy
Andreas STIHL
v Modficich

ng. Mirosday Vrdna
K4 as Ing. Radek Laznktks
pol 5.0.0.: Ing. Tomss
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Uvod
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udaje

Informace potiebné pro

vyplnéni,,Oznamenio
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace
Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy
Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

Informace potrebné

pro vyplneni

Oznameni

o zahajeni praci

dle pfilohy €. 4, NV 591/2006 Sb.
prehled predpisl vztahujicich se k realizaci stavby

1. Datum odeslani oznameni:
2. Zadavatel(¢é) stavby:
a) Nazev (jmeéno a prijmeni):
b) IC:
c) Sidlo (popr. misto bydlisSté nebo misto podnikani):
3. Pfesna adresa, popripadé popis umisténi stavenisté:
4. Stavba:
a) Druh:
b) Strucny popis:
c) Prace a Cinnosti, (podle pf. 5 NV €. 591/2006 Sb.):
5. Zhotovitel(é) stavby:
a) Nazev (jméno a pfijmeni):
|dentifikacCni Cislo:
c) Sidlo (popr. misto bydlisté nebo misto podnikani):
Fyzické osoby zabezpecujici odborné vedeni provadéni stavby:
a) Jmeéno a prijmeni:
b) Identifikacni Cislo:
c) Sidlo (popr. misto bydlisté nebo misto podnikani):
d) Obor autorizace:
e) Cislo autorizace:
6. Koordinator(fi) pfi pripravé stavby:
a) Nazev (jméno a prijmeni):
b) Identifikacni Cislo:
c) Sidlo (popf. misto bydliSté nebo misto podnikani):
7. Koordinator(fi) pfi realizaci stavby:
a) Nazev (jméno a prijmeni):
b) Identifikacni Cislo:
c) Sidlo (popf. misto bydliSté nebo misto podnikani):
8. Stavenisté predano zhotoviteli dne:
Planované ukonCeni praci dne:
9. Odhadovany maximalni pocCet fyzickych osob na stavenisti:
10. Planovany pocet zhotovitelu:
11. ldentifikaCni udaje o zhotovitelich na stavenisti:
12. Zadavatel stavby — stavebnik
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Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonarské prace
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Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

Soupis podkladu a dokumentu

ATELIER

Rozsah a obsah projektové dokumentace

pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 2 pism. a) az d) stavebniho
zakona, k zadosti o stavebni povoleni podle § 110 odst. 2 pism. b)
stavebniho zakona a k oznameni stavby ve zkraceném stavebnim fizeni
podle § 117 odst. 2 stavebniho zakona.

A. Privodni zprava

B. Souhrnna technicka zprava
C. Situace stavby

D. Dokladova €ast

E. Zasady organizace vystavby

1. Technicka zprava

informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané Upravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a
mezideponie, prijezdy a pfistupy na stavenisté, vyznamné sité technické infrastruktury,

napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté apod., Upravy z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi tfetich osob, v€etné nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu, feSeni zafizeni stavenisté vcetné
vyuziti novych a stavajicich objektl, popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni, stanoveni podminek
pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, = podminky pro
ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé, orientacni Ihlty vystavby a prehled rozhodujicich dil€ich terminu.

2. Vykresova Cast
celkova situace stavby se zakreslenim hranice stavenidté a staveb zafizeni stavenisté, vyznaceni pfivodu
vody a energii na stavenisté, jejich odbérovych mist, vyznaceni vjezdl a vyjezdl na stavenisté a odvodnéni
stavenisté.

F. Dokumentace stavby (objekti)
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Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
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POSTUP STAVENISTE

resici a specifikujici reseni:

- oploceni a ohrazeni stavby,

- vstupy a vjezdy na staveniste,

- prostory pro skladovani a manipulaci s materialem,
(i mimo staveniste napr. pfi vykladce),

- osvétleni stavenist a pracovist,

- ochranna pasma a opatreni proti jejich poskozeni,

- FeSeni opatreni pfi nebezpeci vybuchu Ci pozaru,

- komunikace na stavenisti vCetne podjizdéni vedeni,

- hlavni vypinacC stavby, prozatimni rozvody elekitriny,

- cerpani vody,

- no¢ni osveétleni,

- vngjSi vlivy na stavbu-otfesy od dopravy,

- nebezpecCi povodné, sesuvu zeminy,

- opatreni pro pripad krizové situace,

- FeSeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu,

- umisteni a reseni zarizeni staveniste.

STAVENISTE
NEPOVOLANYM
VSTUP ZAKAZAN
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Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace
Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy

Postup fremesinych praci ==
s KOMUNIKACNI TRASY PRO PROVOZ NEMOCNICE

Postup Fesici jednotlivé - KOMUNIKACNI TRASY STAVEBNI MECHANZACE

prace a ¢innosti a stanovici . 2
opatfeni zptisobena OCHRANA 7ASORNIKL]I PHM PRO NAHRANNI 7NROL

prolinanim jednotlivych

praci Mi istni d

Specifické pozadavky na < =g 55 = : R = : : =
S Nedilnou soucasti zarizeni stavenisté je reSeni bezpecnost a plynulost provozu v okoli sta-

Zaver veniste, ale soucasneé i na stavenisti. Nuinost resSeni tohoto problemu vychazi z mnoZstvi a
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Postup zemni prace
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Postup zednické prace

. Postup montazni prace
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. Postup stropy
. Postup stifechy
. Postup femeslinych praci

. Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
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cocee POSTUP STAVENISTE —
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SPOLECNA e e
VIZE Dohled a rizeni bezpecnosti
provozu se na pozemnich

Plan BOZP: komunikacich zajiStuje dostateCnym
pocCtem zpusobilych osob.

(&4

EZ4

Pri¢na uzavéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup - podélné 1-2m

- pficné 0,6 -1m

Priloha C. 6

NV'591/2006 Sb. - Dopravni znaéeni komunikaci se
provadi dle predpisu ,Zasady pro

LWed pfechodné dopravni znaceni na
2. ’Zak.ladnl udaje a vSeobecné 2 4 5 “
udaje poze mni Ch ko munli kaC| Ch Podélna uzavéra oboustrannymi

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznameni o

smeérovacimi deskami
odstup max. 10 m

zahajeni praci“ E
) . ’ ’ )74 ’ v [ 174 o
4. Soupis podkladi a navrh a umisteni znacek muze C
dokumentt E'c
y \N¢ L L 1 4 A4 1 4 m.
5. Harmonogram provadét jen firma opravnéna MD. o g
6. Postup stavenisté §§ Pliind uzivira Jednost e
_ iéna uzaveéra jednostrannym
7. Postup zemni prace smérovacimi deskami ’
A et ’ " ’ 7 ’ odstup - podélné 1-2m
8 Pospbetonaiskeprace | Jzavirky komunikaci musi byt o PTIENG 061 m
9. Postup zednické prace Vystrazna svétlatypu 1 na

4
4
A
A
A
:

kazdé smérovaci desce

0. postupmontazmiprice  provedeny v souladu s § 24 sil.zakona
" fekonstrukent préce C. 13/1997 Sb. a § 39 vyhl. C.
12. Postup stropy 104/1997 Sb

13. Postup strechy

A 8 Y

14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena ccas0m
prolinanim jednotlivych A15
praci
==

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér
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NV 591/2006 Sb.

ratrice, konirola vetupu

Uvod [ [ | | ' X - HL. uzavér vody e HL. vypinac elektro
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Ei PoZami bady stavby
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H Schodiéts na stfechu E Cistici zona
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Specifické pozadavky na
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POSTUP ZEMNI PRACE

v, resici a specifikujici reSeni:
SPOLECNA

T - provadéni vykopu-riziko zasypani osob,

- druhy pazeni,

- Sirka vykopu,

- sklony svahu,

- technologie ukladani siti do vykopu,

- zabezpeceni okolnich staveb,

- shizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody,

Plan BOZP:

Priloha C. 6

NV 591/2006 Sb. v s IR e ;
- feSeni zajisteni proti padu do vykopu
- prechody a prejezdy pres vykopy,
L - osvétleni ohrazeni,
2. Zakladni udaje a vSeobecné

udaje

- Upravy pro slepce,

3. Informace potiebné pro _ N¥F I

vyplnéni,,Oznameni o preprava Zemln’

zahéjeni praci® - dopravu materialu do vykopu,
4. Soupis podkladii a -

dokumentu 3 VS’[U py OSOb dO Vkapu,

o - .

5. Harmonogram - zpusob manipulace se zeminou.
6. Postup stavenisté
7. Postup zemni prace
8. Postup betonarské prace
9. Postup zednické prace
10. Postup montazni prace
11. Postup bouraci a

rekonstrukéni prace
12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci
15. Postup reSici jednotlivé

prace a ¢innosti a stanovici

opatieni zplisobena

prolinanim jednotlivych

praci
16. Specifické pozadavky na

17.

stavbu

Zaveér

b=min 0,8 m -je-liD do 0,4 m
b=D+ 0,70 m -je-li D0,4—0,8m
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2255 POSTUP ZEMNi PRACE
XYY
L LI X Svislé stény rué¢né kopanych vykopu
SPOLEGNA musi byt zajiSteny pazenim

od hloubky vétsi nez 1,3 m

VIZE v zastavéném uzemi
a 1,5 m v nezastavéném uzemi.

e
| I -

resp.
1,50 m

s
oty

,.
., 3

Véha zeminy, kameni, suté
(1m3 = 1,5 a2 2t)

CRUSH SYNDROM

Plan BOZP: e @ e AT
Pfiloha &. 6 N o W - '}‘\

i
NV 5 9 1/2 OO 6 S b ] Koncetiny jsou zaskrceny plosnym tlakem, dochazi k uvolfiovani

Js
jedovatych latek > zaskrtit koncetiny pred vyprosténim!

L
s

Max.
1,30 m

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné N HE 4P 2 o

ddale Pri zajistovani vyko
Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o 7

zahajeni praci“

Kl

Soupis podkladil a
- PD,

dokumentu

- NV &. 591/2005 Sb.,
- planu BOZP
- a vlastnich opatreni
- k minimalizaci rizik.

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace rozpera
. Postup montazni prace

. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

“sviak

= AR e e oy N, s

. Postup stropy
. Postup stiechy

. Postup femesinych praci ’ == i v o, v v .
. - . = WO\ paZnice drevena
. Postup fesici jednotlivé | 6T .
\ N : nebo ocelova

prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

. Specifické pozadavky na
stavbu

. Zaver




SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:

Priloha €. 6

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznamenio
zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentt

5. Harmonogram

6. Postup stavenisté

7. Postup zemni prace

8. Postup betonarské prace

9. Postup zednické prace

10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy

13. Postup stiechy

14. Postup femesinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na

17.

stavbu

Zaveér

POSTUP BETONARSKE PRACE

resici a specifikujici reseni:

- zpusob dopravy betonové smési,

- zajiSténi pracovniku proti padu do smési,
- pohyb po vyztuzi,

- pristup k mistum betonaze,

- predpokladané provedeni bedneni.

pad ¢asti bednéni
odbednovanych dilcu
na osobu deformace beton

/ j
£ = /
r wiA e boe 3 \
| ! ' ! = +
\ A
1 \ 1
\
c ] : A Y A
g A
LY = \
v 1 p ] O /

A

Bezpecfné pracovni
misto a bezpecny
vystup

A
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Plan BOZP:

Priloha €. 6

NV 591/2006 Sb.

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznamenio
zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentu

Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonaiské prace
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Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup stiechy
14. Postup femesinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

resici a specifikujici reseni:

- zpusob dopravy betonové smési,
- zajiSténi pracovniku proti padu do smési,
- pohyb po vyztuzi,

- pristup k mistum betonaze,

- predpokladané provedeni bedneni.

2) BezpecCne pracovni
misto a bezpecny
vystup

1) BezpecCna prace ze
zeme



Priloha C. 6

POSTUP BETONARSKE PRACE

resici a specifikujici reseni:

SPOLECNA
VIZE - zpusob dopravy betonové smési,

- zajiSténi pracovniku proti padu do smési,
- pohyb po vyztuzi,

Plan BOZP: |- pfistupk mistum betonaze,
- predpokladané provedeni bednéni.

NV 591/2006 Sb.

16.

17.

. Postup bouraci a

Pii betonazi je nutné dodrzet tyto PRACOVNI POSTUPY:

Uvod - nesmi se pouzit betonova smes, ktera zaCala tuhnout pred

Zakladni udaje a vSeobecné

adaje zpracovanim na misté urceni,
LS EED (R E AT - pfi betonazi sledovat stav bedneéeni i jeho podporove

vyplnéni,,Oznameni o

zahajeni praci* konstrukce, takeé polohu vyztuze,
ey adis Betonovaci kose - plnéni betonem - nesmi se beton ukladat z vetsi vysky jak 1,5m,

: - dodrzovat zasady kryti vyztuze a hutnéni betonu,
- betonovat po vrstvach svislé konstrukce,

- v dobé tvrdnuti beton oSetfovat (vihkost, teplota).

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonaiské prace
Postup zednické prace

Postup montazni prace

rekonstrukéni prace
Postup stropy

Postup strechy

Postup remesinych praci

Postup feSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér



SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:

Priloha C. 6

NV 591/2006 Sb.
1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné
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11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

udaje
Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonaiské prace
Postup zednické prace
Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy
Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

POSTUP BETONARSKE PRACE

resici a specifikujici reseni:

- zpusob dopravy betonové smési,

- zajiSténi pracovniku proti padu do smési,
- pohyb po vyztuzi,

- pristup k mistum betonaze,

- predpokladané provedeni bedneni.




SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:
Pfiloha &. 6
NV 591/2006 Sb.

16.

17.

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace

Postup montazni prace

. Postup bouraci a

rekonstrukéni prace
Postup stropy

Postup stiechy

Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

POSTUP ZEDNICKE PRACE

resici a specifikujici reseni:

- technologie zdéni-zevnitr objektu,

- ochranné zabradli zvenku,

- Z obvodového leSeni,

- zajiStovani otvoru ve svislém zdivu,
- dopravu materialu pro zdeni,

- zajisteni pod praci ve vyskach.

1. Prejimka pracovisté

2. Presun materialu

(do jednotlivého podlazi bude
organizovan v koordinaci s GZ
pomoci vézovych jefabd,
stavenistniho vytahu)

3. Zalozeni zdiva
(VeSkerée typy stén a pricek
budou zalozeny na tézkych
asfaltovych pasech o tl. 4 mm,
polozenych nasucho na
zelezobetonovou podlahu
Jednotlivého podlaZi.)

4. Vlastni vyzdivka
(Vyzdivky z cihelnych bloku a
z prickovek dle TP
zpracovanymi témito vyrobci.)

5. Ukonceni zdiva
(kotveni ke stropni konstrukci)

6. Zaverecna kontrola
provedenych praci

7. UKlid pracovisté
(pFedani )



1. Prejimka pracoviste

Zdeni v prostoru

2. PF terial ol Seni
resun materiaiu s nebezpecim zaduseni

(do jednotlivého podlazi bude
organizovan v koordinaci s GZ
pomoci vézovych jerabd,
stavenistniho vytahu)

3. Zalozeni zdiva Zdeniv prOStredl i -
(Veskers typy stén a pricek s nebezpecCim vybuchu

budou zalozeny na tézkych
asfaltovych pasech o tl. 4 mm,
polozenych nasucho na
zelezobetonovou podlahu

jednotliveho podlazi.) Z d é N I' V p ro St oru

4. Vlastni vyzdivka S nebezpecCim otravy
(Vyzdivky z cihelnych bloku a

z prickovek dle TP

zpracovanymi témito vyrobci.)

5. Ukonceni zdiva
(kotveni ke stropni konstrukci) Zdéni V prOStOru

jind nebezpecCi

6. Zavérecna kontrola
provedenych praci

7. Uklid stavenisté
(pFedani )



POSTUP ZEDNICKE PRACE

Navrhuje projektant

Navrhuje koordinator

Navrhuje koordinator

Navrhuje koordinator

Rozhoduje stavebnik s W
v
Technologicka cCast Pracovni postup Bezpecnostni Zdravotni

rizika — opatreni

rizika — opatreni

ZDIVO:

-z cihel

-z palenych cihel

-z betonovych tvarnic a
betonu

-z tvarnic triskocemento-vych
-sendvicové
-obkladové

NARADI:

-pila

-michacka

-stavebni kolec¢ko

-atd.

KOTVENI do konstrukci
-stény

-sloupy

-pilire

-Pricky

1) Prejimka pracovistée
e uklid pracovisté

e zajiSténi pracovniho
prostoru

e zajiSteni inzenyrskych siti

2) Skladovani
a prisun zdiciho materialu

ponechat volny pracovni prostor

stroje pro vyrobu, zpracovani a
prepravu malty - Cerpadia.

manipulace s materialem

OOPP k ochrané zraku.

3) Zalozeni dle technologické Casti
zakladového pasu
4) Zdéni ztrata stability zdiva

unosnost zdiva

kotvené zdiva




Navrhuje projektant Navrhuje koordinator Navrhuje koordinator Navrhuje koordinator
Rozhoduje stavebnik b N
v
Technologicka cCast Pracovni postup Bezpecnostni Zdravotni
rizika — opatreni rizika — opatreni
Zvysené riziko 1) pad z vysky

dle NV €.591/2006 Sb. 2) propadnuti

5) Zd&ni a zvySeni mista prace DSK (doCasné stavebni konstrukce)

A) LeSeni kozové
6) Zdéni a ochrana proti padu pracovni podlaha:
- do vysSky 1,5 m
- nad 1,5 m vysky
- nad 2m vysky
B) LeSeni napf. ramové
C) Pochozi lavka
D) Vysokozdvizna ploSina
Osobni zajisténi:
- zachranny pas
- zachranny postroj
e Misto pro uchyceni OOPP pro
zachyceni padové energie

7) Zdéni a nebezpeény
prostor

- nebezpeci otravy - specialni pracovni rezim - OOPP

- nebezpedli zaduseni

- nebezpecCi vybuchu

- prasné prostredi



sess+ POSTUP MONTAZNI PRACE

LA T
LY
LLLYL s e : y o
- resici bezpecnostni opatreni:
SPOLECNA e 3 22 ) 4 S =rial N4 0
VirE - pfi jednotlivych montaznich operaci a s tim spojenych opatreni pro zajisteni

pomocnych stavebnich konstrukci,
- pristupy na misto montaze,
p . || - zpusob zajiStovani otvoru vzniklych s postupem montaze,
Plan BOZP: - doprava stavebnich dilu
Ptiloha &. 6 a jejich upevnovani a stabilizace.

e

L e POPIS PREPRAVOVANYCH PRVKU

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladii a
dokumentt

Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonarské prace

© © N o O

Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

ZB VAZNIKY

12. Postup stropy

13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

i ZB VAZNICKY (KROKVE)
16. Sstg\c;zg:Jflcke pozadavky na STROPNi PANELY SPIROLL

17. Zavér
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Priloha €. 6
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1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznamenio
zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentu

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace

Postup zednické prace
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Postup montazni prace

10. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

11. Postup stropy
12. Postup stiechy
13. Postup fremesinych praci

14. Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplsobena
prolinanim jednotlivych
praci

15. Specifické pozadavky na
stavbu

16. Zaveér

POSTUP MONTAZNI PRACE

resici bezpecnostni opatreni:

- pfi jednotlivych montaznich operaci a s tim spojenych opatreni pro zajisténi
pomocnych stavebnich konstrukci,

- pfistupy na misto montaze,

- zpusob zajiStovani otvoru vzniklych s postupem montaze,

- doprava stavebnich dilG
a jejich upevnovani a stabilizace.

VOLBA DOPRAVNICH PROSTREDKU

Kritické misto: Stavenistni komunikace - ovéreni poloméru




POSTUP MONTAZNI PRACE

~ r r

resici bezpecnostni opatreni:

SPOLECNA
VIZE

- pfi jednotlivych montaznich operaci a s tim spojenych opatreni pro zajisténi
pomocnych stavebnich konstrukci,
- pfistupy na misto montaze,
z . | - zpusob zajiStovani otvoru vzniklych s postupem montaze,
Plan BOZP: - doprava stavebnich dilG

Pfiloha &. 6 a jejich upevnovani a stabilizace.

NV 591/2006 Sb.

L Ovod simuLAce PRUJEZDU KRiTIckéHo MisTA S RIZENIM NAPRAV

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje & —

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznameni o

zahajeni praci“

4. Soupis podkladii a
dokumentt

5. Harmonogram

6. Postup stavenisté

7. Postup zemni prace

8. Postup betonarské prace
9. Postup zednické prace

10. Postup montazni prace

.............

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér



POSTUP MONTAZNI PRACE

SPOLECNA
VIZE

resici bezpecnostni opatreni:
- pfi jednotlivych montaznich operaci a s tim spojenych opatreni pro zajisténi ,
pomocnych stavebnich konstrukci,
- pfistupy na misto montaze,
z . | - zpusob zajiStovani otvoru vzniklych s postupem montaze,
Plan BOZP: - doprava stavebnich dilG
Ptiloha &. 6 a jejich upevnovani a stabilizace.

NV 591/2006 Sb. ==

L Ovod simuLAce PRUJEZDU KRiTIckéHo MisTA S RIZENIM NAPRAV

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

. , EA |ewma DATUM: 1
3. Informace potrebné pro | v | N NG HONA :
789 0NPBUBIBTH
L]

vyplnéni,,Oznameni o PRPFVA DY FAIGU + 2R

zahajeni praci* SUOA SLOR) SAPRAVACY
MONTAZ SLAPU

BETONAZ KAIGH)

SKLADAN KROKVI (SOLPRAVA (2)

KOMETACE SLOUFU - WPLN MALTCU

LETMVA NONTAZ \AZNIKU

VONTAZ KROKVE

MONTAZ NGBNIKU

4. Soupis podkladii a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté

(OOSTEN PATEK +
KLADANI SLOUFU (SOLPRAVA (2)
KLADANI SLOURU (SOLPRAVA C)
MONTAZ SLQPU

:

5

6

7. Postup zemni prace

8. Postup betonarské prace
SN PRNAK) SOFRAATH

Postup zednické prace

10. Postup montazni prace

EE EE
e
2% z
Blg

ol izl v%

:
:

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

[

[ ST oW SaFRAATT |

I S L

S
MONTAZ KRCKVE

[oREAES AR ST |
(A T

12. Postup stropy
13. Postup strechy

<
:
:
:
:
;
:

14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér




SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:

Priloha C. 6

NV 591/2006 Sb.
1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné

16.

17.

udaje
Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace

Postup montazni prace

. Postup bouraci a

rekonstrukéni prace
Postup stropy

Postup stiechy

Postup femesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

POSTUP BOURACI A REKONSTRUCNI PRACE

resici zakladni technologie:

- bourani rucni NEBO strojni, kombinovane,

- vybusninami,

- zajisteni pracovist' s bouranim,
- podchyceni bouranych konstrukci,

- odvoz sutin,

- zajiSténi pracovniku ve vysce,
- inzenyrskeé site-zabezpeceni,

- nahradni vedeni,

- zabezpeceni okolnich objektlu a prostor.

1

10
11

© O N O O A~ W N

. NEBEZPECI - RIZIKO
DOKUMENTACE
PRIPRAVA

. PRUZKUM OBJEKTU
. ZABEZPECENI| PRACI
. ZAJISTENI PROSTOU
. ZAHAJENI BP
POSTUP BP

. DOROZUMIiVANI

. POZARNiI OCHRANA

. AZBEST? — specialni postup




POSTUP BOURACI A REKONSTRUCNI PRACE

0000 Fesici zakladni technologie:

SPOLECNA - bourani ruéni NEBO strojni, kombinované,

= - vybu$ninami,
- zajisteni pracovist' s bouranim,
- podchyceni bouranych konstrukci,

Plan BOZP: |- dvoz sutin,

Piiloha &. 6 - _zavjlste'nl p’ragovvmku ve vvysc’e,
- iInzenyrske site-zabezpeceni,
NV 591/2006 Sb. - nahradni vedeni,

- zabezpeceni okolnich objektu a prostor.

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje
3. Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladii a
dokumentt

5. Harmonogram

6. Postup stavenisté

7. Postup zemni prace

8. Postup betonarské prace
9. Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér




POSTUP STROPY

feSici zpusob montaze, véetné pomocnych konstrukci:

SPOLECNA -feSeni zajisténi ve vySce po obvodu a v misté montaze,
VIZE - doprava materialu,

- zajisténi pod praci ve vysce,

- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.

Plan BOZP:

Priloha C. 6

-

H -

I;t
|

P8 5 | ® = —Zpisob vyprosténi - zachrana osob)
‘ % i Ls -

v
v
)

NV 591/2006 Sb. P T :
1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné

udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladii a
dokumentu

Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace

Postup zednické prace

© o N o O

Postup montazni prace

10. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

11. Postup stropy
12. Postup strechy
13. Postup femeslinych praci

14. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplsobena
prolinanim jednotlivych
praci

15. Specifické pozadavky na
stavbu

16. Zavér



SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:

Priloha €. 6
NV 591/2006 Sb.

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznamenio
zahajeni praci“

Soupis podkladil a
dokumentu

Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonarské prace

Postup zednické prace

Postup montazni prace

Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

Postup stropy
Postup stiechy
Postup fremesinych praci

Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplsobena
prolinanim jednotlivych
praci

Specifické pozadavky na
stavbu

Zaveér

POSTUP STROPY

reSici zpusob montaze, v€etné pomocnych konstrukci:

-reseni zajisténi ve vysce po obvodu a v misté montaze,

- doprava mat

erialu,

- zajisteni pod praci ve vysce,
- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.

Systém POVOLOVANI PRACE VE VYSKACH

Urceni kotvicich

/ ‘ 3.3.2 Prace ve vyikach lze provadét pouze s timto povolenim. bodu: e '?
Prace ve vyskach nebo na volnych okrajich [ stfecha, apod. | Vyskyt na stavenisti:
akemiecld  Toto povoleni bude aktualizovano pied zahajenim praci a bude obsahovat:

POVOLENI K POUZITI BEZPECNOSTNIHO POSTROJE .. VyproStovaci K zachrané téchio osob, pokud neni zajisteéno vyprosteni jinymi technickymi
{lako primamiho prostfedku ochrany pied padem nebo pro zachyceni POVOLENI C.. postup: prosifedky (napf. automobilova pracovni plosina), je nutno mit k dispozici
padu) zachranarské vybaveni (systém s kladkostrojem, slafovaci brzdy apod.) a

Povoleni vydano pro: Datum: wycviceny personal.
Horolezecka technika: K pfistupu na misto prace, ke slanovani,
T g = kpraci na sedatce apod. Ize jen za
Obdobi piainost povolent: | Od Do predpokladu, Ze  pracovnik je  ji5tén

Vysvétleni, proé nelze
prace provést z pracovni
plodiny:

Popis praci, které maji byt
provedeny:

f2\

Typ stfechy:

Zajisténi proti
padu
ANO NE
Osobni ochranne Technicka
prostredky konstrukce
[ ANO | [ ANO |
v - v v
Kotevni bod Kotevni bod VyuzZiti Doplnkové Integrovany
na leseni na fasadé systému dilce systém
EEEH | [NE ] = [ ANO | [ ANO |
Samostatné Horizontalni Vertikalni
body vedeni vedeni
"o i
Samonavi- Lano
jeci kladka s brzdou

ANO

(NE_JECHI NE |

»

schvalenym systémem zachyceni padu. To je
moZné jen pfi pouZiti minimainé dvou lan -
jednoho statického v systému zachyceni padu
a druhého horolezeckého (dynamickeho).

Systém zachyceni
padu:

Po zachyceni padu zistane uZivatel zavéden
v postroji ve stabilizované poloze a to hlavou
nahoru. Po pfemisténi se zpét na pracovisté je
postroj nezbytné nutné vyradit z pouZivani a
odeslat wyrobci na revizi a pfipadnou opravu.

Polohovaci system:

Spojky- pii volbé -
kterou karabinu -
zvolit, nutno vzit
v Uvahu zejména -

tato kritéria: 140 mm).

trvalé pripojeni - ruéni Sroubovaci pojistka zamku,

tasté pfipojovani - automaticke uzamykani, otoéna pojistka zamku
(twist lock), dvouiinna dlafova pojistka

rozevieni zamku karabiny - v zavislosti typu (v rozmezi od 15 do

Osoby nebo pracovni skupina, na kterou se vztahuje

toto povoleni:

Podpis:

Jmeéno fidiciho pracovnika zhotovitele odpovidajiciho

Za prace:

Potvrzuji, Ze provadéng prace budou vykonavany pod dohledem wysSe uvedené osoby a Ze
jakakoll zména v pofadi nebo rozsahu planovanych praci bude oznamena Koordindtorovi BOZP,
ktery vydal toto povoleni, a e pfed pokratovanim praci bude zaZadano o revidovang povoleni.

POTVRZENI RIDICIHO PRACOVNIKA::

D AT e
YySe uvedeneé prace mohou byt provedeny.

JMEMO . ]
POTVRZENI STAVBYVEDOUCIHO:

I I
Viyse uvedené prace mohou byt provedeny.

JMEMO. ]
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Postup betonarské prace
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Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup stiechy
14. Postup femesinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

POSTUP STROPY

reSici zpusob montaze, v€etné pomocnych konstrukci:

-reseni zajisténi ve vysce po obvodu a v misté montaze,
- doprava materialu,

- zajisteni pod praci ve vysce,

- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.

ZAJISTENI POD MISTEM PRACE VE VYSCE AV JEHO OKOLI

a) vylouceni provozu,

b) konstrukce ochrany proti padu osob a predmétu v urovni mista prace ve vysce
nebo pod mistem prace ve vysce,

c) ohrazeni ohrozenych prostoru dvouty¢ovym zabradlim o vySce nejméné 1,1 m s tyemi upevnénymi
na nosnych sloupcich s dostatecnou stabilitou; pro prace nepresahujici rozsah jedné pracovni smény
postacCi vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, popfipadé zabranou o vySce nejméne 1,1m,

nebo
d) dozor ohrozenych prostort k tomu ur€enym zaméstnancem po celou dobu ohrozeni.

Ohrozeny prostor musi mit Sirku od volného okraje pracovisté nejméneé

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30 m.

Sifka ohroZeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi
hranou volného okraje pracovisté ve vysce.

Pfi praci na plochach se sklonem vétsim nez 25 stuprnid od vodorovné
vySe uvedena Sifka ohrozeného prostoru zvétsuje o 0,5 m. Obdobné se
tato Sifka o 1 m na v8echny strany od pudorysného profilu vertikalné
dopravovaného bfemene v mistech dopravy materialu.



POSTUP STROPY

feSici zpusob montaze, véetné pomocnych konstrukci:

SPOLECNA
VIZE

-reseni zajisténi ve vysce po obvodu a v misté montaze,
- doprava materialu,

- zajisteni pod praci ve vysce,

- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.

Plan BOZP:
Pfiloha &. 6
NV 591/2006 Sb.

Uvod

Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

ZABEZPECENI VOLNEHO OKRAJE
3) ZB stropni deska
Postup praci;

1) obedn&ni stropni desky (s naslednou ZB akcf})

2) za|i&tén okraje po odbednén| &llka (i&viy)

3) nasledné zabedn&ni stény - s pomocl skiddaci plosiny K viz skica & 540-024616-0002 a nastavby pro
preklenut’ otvord

Bednici stil Dokamatic
| Poznamka:
Max, tioudtka strop( do 84cm,

/A

Upinacl kurta 5,0m !

/H 3
S 2z
Expreskotva Doka 16x125mm_ /

Sloupek ochranného

zébradll S
Poznamka:
Max, tloustka stropnl konstrukce
pro pouZitl sloupku ochraného

zdbrad!’ S je 42,0 cm.

\u
\

TATO SKICA MA POUZE INFORMATIVNI CHARAKTER !

Aby nedoiio k ohroZen| zdravi, Zivota uZivatele a tetich osob, je nutno

spolu s informacemi uvedenymi na tomio plénu dodriovat také odpovidajicl
infarmace uXivatele, resp, " Nivndy na montd? a mllﬂ'.
Uvndmémnwdm na poadan| poskytne i osoba firmy DOKA.
Dievéné podiahy plodin, zabradl a ohrazen! dodéva stavba. Konstrukce musi
odpovidat platnym normam a phedpisd

méfitio: 1:30
05 1 1,5m
| L .

CISLO SKICY: 540-024616-0003b

Soupis podkladil a
dokumentt

Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace
Postup betonarské prace
Postup zednické prace

. Postup montazni prace

. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

. Postup stropy

. Postup stiechy

. Postup femesinych praci

. Postup resici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

. Specifické pozadavky na
stavbu

. Zaver
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udaje

3. Informace potrebné pro
vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentt

Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonarské prace
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Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

POSTUP STROPY

reSici zpusob montaze, v€etné pomocnych konstrukci:

-reseni zajisténi ve vysce po obvodu a v misté montaze,
- doprava materialu,

- zajisteni pod praci ve vysce,

- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.

Zatahovaci mechanismus

Zaveésna ty¢ s hakem ———p
k manipulaci s konstrukci

Plast’ zatahovaciho
mechanismu

Sloupek konstrukce

v - 0
s otacenim o 360 Snimatelny zavésny popruh

pro montaz konstrukce
do pouzdra ve sloupku

Koénické pouzdro
ukotvené do sloupku

Pouziti systemu ALSIPERCHA

Tento systém ochrany proti padu z otocneho sloupku tvofi kovova konzolova konstrukce. Sloupek je na
spodnim konci opatifen konickou ocelovou trubku, ktera se vklada do pouzdra osazeného do betonu
zhlavi sloupu a je tak ukotven v betonové konstrukci.

Na konci ramene je kotvici bod, kde je zaveSen se zatahovacim tlumi€ padu (popruhovy), ktery pokazde
zareaguje na prudky pohyb. Zatahovaci mechanismus je ukryty v ochranném plasti.
Zachycovac padu ma samonavijeci system popruhu
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00008 feSici zpadsob montaze, véetné pomocnych konstrukci:
SPOLECNA -feSeni zajiSténi ve vySce po obvodu a v misté montaze,
VIZE - doprava materialu,
- zajisteni pod praci ve vysce,
- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.
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Plan BOZP: | - konkrétni zpusob zajisténi pod praci ve vysce,

ses2+ POSTUP STRECHY

‘L AKX
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' LLLL reSici zpusob zajisteni:

SPOLEGNA - proti padu na volném okraji,
VIZE - proti sklouznuti,

- proti propadnuti stresni konstrukci,
- doprava materialu,

- konkretizovat, pfi navrhovani osobniho zajiSténi specifikace systému zachyceni padu

wr ~ v v v V4 V4 o
Priloha C. 6 véetné& uréeni kotevnich bodu.
NV 591/2006 Sb. ———

[ cebovadobavistaty [ Doba diich Einnosti

I Veimi rzitové prace [ Unicové trasy Ofympie

I Oiccni siavy 1 Dotum dilesié kontroly BOZP
1. Uvod
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vyplnéni,,Oznameni o

zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a

dokumentt
5. Harmonogram ﬂ e
6. Postup stavenisté !======! ===!!=-
7. Postup zemni préce P 8
8. Postup betonarské prace H....... E=====-
9. Postup zednické prace E=====I..= 1 | | ii ey =

_ nutny péeday. protokol
10. Postup montazni prace H!!!!!!!!!!!!--
11. Postup bouraci a B pom:m -------===E=i %B, -
rekonstrukéni prace H......l

L] (ke [ ]
12. Postup stropy = ) VO N T I
13. Postup stirechy HE..----. .ﬂ"‘“
14. Postup femeslinych praci
15. Postup reSici jednotlivé

prace a ¢innosti a stanovici

opatieni zplisobena

prolinanim jednotlivych

praci
16. Specifické pozadavky na

17.

stavbu

Zaveér




POSTUP STRECHY

Organizace pracovisté pri zhotoveni krytiny z asfaltovych izolaénich pasu

1.demontovatelny jerabek pro dopravu 5 natavovaci aparat
materialu a naradi 6. benzinova lampa k nahfivani spoju
2. skladka NAIP 7. zatirani styku ocelovou sterkou

3. zasoba pohonnych hmot 8. stfesSni svody

4. hasici pristroj 9. vylez na stfechu
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POSTUP STRECHY

Organizace pracovisté pri zhotoveni krytiny z asfaltovych izolaénich pasu

1.demontovatelny jerabek pro dopravu 5 natavovaci aparat

materialu a naradi 6. benzinova lampa k nahfivani spoju
2. skladka NAIP 7. zatirani styku ocelovou sterkou
3. zasoba pohonnych hmot 8. stfes$ni svody

4. hasici pristroj 9. vylez na stfechu




POSTUP REMESLNYCH PRACI

fesici zpusob:

- pridruzené stavebni vyroby
- feSici pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
- dopravu materialu,
_ - skladovani na pracovisti,
Plan BOZP: |- zajisténi pracovisté z hlediska pozadavku pfi praci ve vysce,
- pomocné stavebni konstrukce pouzité pro jednotlivé prace,
Priloha C. 6 - pouziti stroja, atp.)
NV 591/2006 Sb. - dle profesi, zejména montaz antén a hromosvodu, osazovani oken, montaz zabradli,
vodorovné izolace balkonu, teras a stfech, montaz vytahu, vzduchotechniky, klimatizaci,
provadéni natéru a fasad, dokon€ovaci prace kolem objektu-chodniky, osvétleni

1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné — —
udaje
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dokumentt
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9. Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér



POSTUP RESICi JEDNOTLIVE PRACE
A CINNOSTI A STANOVICi OPATRENi ZPUSOBENA PROLINANIM

SPOLECNA
VIZE

- jednotlivych praci

- hasazeni vice jefabu,

- prace za provozu verejnych dopravnich prostredku

Plan BOZP: (draha, silnicni nebo zavodova doprava),

- opatfeni vychazejici ze specifik vyplyvajicich z podminek u provozovanych objektu
Priloha ¢. 6 - napf. pfi rekonstrukci ¢i stavbach v arealech zadavatelu.

NV 591/2006 Sb.
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POSTUP RESICI JEDNOTLIVE PRACE
A CINNOSTI A STANOVICi OPATRENi ZPUSOBENA PROLINANIM

- jednotlivych praci

- hasazeni vice jefabu,

- prace za provozu verejnych dopravnich prostfedku

Plan BOZP: (draha, silnicni nebo zavodova doprava),

- opatfeni vychazejici ze specifik vyplyvajicich z podminek u provozovanych objektu

Pfiloha €. 6 - napt. pfi rekonstrukci Ci stavbach v arealech zadavatelu.
NV 591/2006 Sb. NS it QaPEE
ﬂ‘77’:?::::?******777——7777,f,,771
1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje /e
3. Informace potfebné pro s L
vyplnéni,,Oznameni o _:_3_

zahajeni praci“

4. Soupis podkladii a Zasady pro bezpecny provoz jefabu:

dokumentt
5. Postup stavenisté - charakteristiku a popis pracovisté s popisem provadénych
6. Postup zemni prace praci na staveniéti,
7. Postup betonafske prace - seznam osob, které mohou pfijit do styku s jefabem,
RIS ' - popis udrzby, prohlidek a revizi (zptsob dorozumivani),
io ::::Z rb":u"rt:;"; PIECS - vedeni dokumentace jefabu a misto jejich uloZenti,
rekonstrukéni prace - zpusob zajisténi osob nepfimo zucastnénych na provozu
11. Postup stropy je‘fébu,
12. Postup strechy | - zpUsob hlaseni mimofadnych udalosti,
13. Postup femesinych praci - zpusob komunikace mezi jednotlivymi pracovniky,
14. ;Zi“:gff.if sjﬁcellns:g::vici - podpisy: zpracovatele systému bezpecné prace, povérené
opatieni zptisobena osoby, odborného technika a provozniho technika,
e micAnORiER 4 - podpisy v8ech seznamenych osob zi¢astnénych na
15. Specifické pozadavky na provozu Jefabu
stavbu
16. Zaveér .
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9. Postup zednické prace
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POSTUP RESICI JEDNOTLIVE PRACE
A CINNOSTI A STANOVICi OPATRENi ZPUSOBENA PROLINANIM

- jednotlivych praci
- hasazeni vice jefabu,
- prace za provozu verejnych dopravnich prostfedku
(draha, silnicni nebo zavodova doprava),
- opatfeni vychazejici ze specifik vyplyvajicich z podminek u provozovanych objektu
- napf. pfi rekonstrukci ¢i stavbach v arealech zadavatelu.
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KOURENI
ZAKAZANO
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Plan BOZP pro Rozsifeni distribuéniho centra fy. STIHL Celkovy plan

8.5. UKlid na pracovisti

Qsi

BEZPECNE A BEZ URAZU!!

» =
SKLADOVACi PLOCHY MUSI BYT
UROVNANY A ZAJISTENY PROTI SESUVU
'V PREDEM VYMEZENYCH PROSORECH

KONTEJNERY NA ODPAD JSOU UMISTENY
UVNITR U VCHODU B
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sssss OSPECIFICKE POZADAVKY NA STAVBU
‘LLLYL
SPOLECNA reagujici na poZadavky vzeSlé:
VIZE - z konzultaci s OIP,
- stavebnim uradem,
, _ || - pozadavky hygieny,
Plan BOZP: |. prace a Cinnosti spojené s pouzivanim toxickych chemickych latek, ionizujiciho zareni,
Ptiloha &. 6 (vybusnin podle zvlastnich pravnich predpisu, v souvislosti s pfilohou €. 5, bod 10, k NV
C. 591/2006 Sb., atp.)
NV 591/2006 Sb.

Stavba za€lenéna z hlediska PO: se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpecim.

1. Uvod
2. Zakladni udaje a vSeobecné

Udaje Plan BOZP pro Rozsifeni distribuéniho centra fy. STIHL
3. Informace potrebné pro =

vV Inéni znameni 4, HAVARIJNI PLAN

yﬁ nen| »O0 ,‘? ento 43 POZARNI POPLACHOVA SMERNICE

2 ajenl prac‘ Siavba objeki: ROZSIRENI DISTRIBUCNIHD CENTRA FIRMY STIHL
4. s°upis podkladﬁ a POZARNI POPLACHOVA SMERNICE =t

dOku mentl‘] 1 Povienosti oasd pF 2pocros dni podry

POZARNE NEBEZPECNY

5. Harmonogram
PROSTOR
6. Postup stavenisté = AN
- : . 5 i OPLOCENT STAVENISTE
7. Postup Zzemni prace > . 5 P ¥ 1 < ik et o -:" ' f s HRANICE STAV EN|§ TE
8. Postup betonarské prace ¢ g T ik o _ & S b —————— SMER DOPRAVY
) =

1 — BUNKOVISTE
2 - PARKOVISTE

Postup zednické prace

——

10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace
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12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych =
praci * do ocren

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér




SPECIFICKE POZADAVKY NA STAVBU

SPOLECNA reagujici na pozadavky vzeslé:
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10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér
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10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
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12. Postup stropy
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L TP oeee CASTGE" Zisady organizace Vystavhy:
=25 _«PLAN BOZP* I

_$5691 BRNO

ICRC - Novi sv. Assa
Meziniradni centeum Minichéba vyehumu 3 Minickjch
prevesi ve PN w sy, Auny v Brod

PLAN BOZP

pro pripravnou fazi
souiist projektu k #dosti o stavebni povoleni
dle § 2 vyhladky €. 49972006 Sb. a pism. h) bodu 1 Easti E.
prilohy & 1 vyhlasky &, 4992006 Sb.
[ NAZEVPROJEKTU
MB - Uprava montazni haly M13

SKODA

| DATUM VYPRACOVANI: | Srpen 2011

POZEMNI STAVEY
MB - Uprava montazni haly M13

| Vypracovala: ing. Lenka BENDAKOVA | GlsLo PARE
(Kocedinator BOZP)

1. Harmonogram

Souhrn rizikovych praci

|:| Celkova doba vystavby
- Velmi rizikové prace
- Oploceni stavby

I Doba dicich Ginnosti
- Unikové trasy Olympie

l Datum duleZité kontroly BOZP

Hlavni
cinnosti

2006

2007

Popis opatieni
BOZP

Zodpovida
firma
od-do

VI

VI

VIl

IX.

Xl | XIL

.| Iv.

V1.

ZS, oplocen, pu———

POV

Demolice

Vratnice, kontr. vstupy,
ochrana vefegjnosti, VS

TP, pisemné povoleni,
plodiny

Sprinklerova nadrz-

Zemni prace,
vykopy

Vézové jefaby

3 | Stavebni jama tétovnicova vypli
2 faze-prolinani
4 | Piloty . zhotovitel

PaZeni vjkopa od
1,3m, prover stav.sité

MNeni uvaZovano,
pouze mobilni jefaby

Prilohy planu

Popis ¢innosti:

Souvisejici

Bouraci prace za pouziti ru¢ni hydraulického bouraci kladiva

Naiizeni vl 3782001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeeny provoz a pouzivani
strojit, technickych zafizeni, piistrojii a nafadi

Naiizeni vlady ¢. 591/2006Sb.. o blizsich
préci na stavenistich

Vyhlaska ¢. 50/1978Sb.. o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice, v aktualnim znéni,

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni,v aktualnim znéni,

Navod na pouzivani Navod k obsluze a bezpecnostni pokyny

Ruéni hydraulicka bouraci kladiva LH 11. 180. 190 E. 220. 230 E. 270. 280 E. 390. 400 E

dlnich pozadavcich na b a ochranu zdravi pii

Nebezpeci a jejich vysledna mira rizika

VMR 'muZze byt v rozsahu 1 az 6. Cim je hodnota vysSi, tim rizikovéjsi je uvedené
nebezpeci

3) stlageny

ntroly podle nivodu

Kazdé tii mésice Zkontrolujte:

a

Montaz
ocelové kee

Montaz
monolitu

Syst.zabr.inst.8ach.-
kari sité atiky schodigté

MNeni uvaZovano,
pouze viz sprinkl.nadrz

potieby dily vyméiite.
Zkontrolujte funkei kladiva

Betonaz
podlah

10

Oplasténi

Prace nad sebou jsou
vylouceny-vyhraz. prost

Bez pouziti Zebfiku-
plodiny, v&7 leSeni

11

Stfecha
{izolace)

12

Schodité

13

TZB

Prace pouze za syst.
Zabrad., vyjim.postroje

Ihned zabezpetovat
zabradlim-do 2 NP

Pracez ploin, vysfih K
an siti-ins.Sach, leseni

14

Leseni

f—=

Sadové Upravy

Fasad. i prostorové-
nuiny piedav. protokol

19

nadrz

20

Ochranna
pasma

15 Bez velkého rizika
Pohyb vozidel Po celou dobu

16 . vitsavby-refl vesty
Pozarni l Od nastupu femesel

17 | ochrana TZB-Pozami body
Vytahy Prace z plogin a

18 \ legeni uzavirani vstupd
Jiné-Sprinkler. * Systémové bednéni,

leSeni, jefaby

VN-Tm, bude zruseno,
unikoveé frasy Olympie

1) Uvolnény pracovni nastroj — zasazeni casti téla obsluhy a osob v okoli
1 — vybuch, zasazeni obsluhy a osob v okoli VMR 4; 4) vysoky tlak hydraulického oleje — trvalé poskozeni kiize
pad na rozlitém oleji, poskozeni kiize popaleni horkym olejem, ekzém VMR 5; 6) piekroceni provoznihio tlaku — zasazeni ¢asti téla obsluhy okolnich osob VMR 4; 7)
pohyblivé &isti stroje — rozdrceni prstit, rukou VMR 4, 8) prach a zplodiny - vazné a trvalé onemocnéni dychacich cest nebo jiné zdravotni problémy (napiiklad silikézu
nebo jiné nezvraté onemocnéni plic, které mitze byt smrtelné, rakovinu, zanét kiize) VMR 4; 9) odstépky — zasazeni obsluhy, okolnich osob VMR 4: 10) nerovnost
podlahy, materidl a hadice jiny materidl na podlaze - zakopnuti, pid osoby VMR 5; 11) vibrace stroje — onemocnéni prstii, rukou, zapésti, pazi, ramen a/nebo nervii a
krevniho obéhu nebo jinych casti téla, véetné celkového oslabeni VMR 4; 12) hluk akusticky vykon 105 az 107 dB- onemocnéni shichu VMR 5 13) elekirické izolace,
skrytd instalace - zasazeni el. proudem VMR 3 14) provozni teplota stroje — popaleni VMR 3:

¥ Zdravotni zpusobilost
Kazdy tyden - Zkontrolujte neposkozenost pruzin, » Bezpetnostni
2 P s Y.
utazeni matic, svorniku, Sroubii a Sroubeni hadic » Pouzivini OOPP
pouzdro v nose kladiva se zaméfenim na opotiebeni
o {

Je-li kladivo vybavené ergonomickymi rukojetmi,
Zkontrolujte jejich sefizeni. Stlacite-l packu
spousté tiplné dolii, musite byt schopni posunout
(Sroubovakem) zapadku spousté asi o | mm dile.
Kazdych 600 provoznich hodin nebo kazdy rok

pohyblivé dily, tésnéni, Srouby a matice
se zaméFenim na opotiebeni a praskliny. V pripadé

/MR 4; 2) Pohybujici se nebo prokluzujici pracovni nastroj — rozdrceni rukou a prstit VMR 4;
VMR 5: 5) rozliti hydraulického oleje -

m 1) zaskoleni a zauceni
o podle navodu na pouzivani
\/ véetné praktické zkousky

v ramei vstupniho Skoleni
2) periodické $koleni

1 za 2 roky podle osnovy
Skoleni a navodu na
pouzivani

Skoleni, zaskoleni a
zauceni provadi pfimy
vedouci zaméstnanec

PRIK
K NOSENI
oCHRANY OZ1




SPOLECNA
VIZE

Plan BOZP:

Prilohy planu

1. Harmonogram
Postupy resici MU
3. Ostatni dokumentace BOZP

PLAN BOZP

ro pripravnou fazi

1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU
3. Ostatni dokumentace BOZP

Prilohy planu



1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU — prace ve vyskach

3. Ostatni dokumentace BOZP

Plan BOZP:
Pilohy planu Lavicky pro

deletrvajici
i cinnosti:

3. Ostatni dokumentace BOZP
Vliv gravitace:

Bezvladny vis v postroji: (Ztrata védomi)




Systém POVOLOVANI PRACE VE VYSKACH

Plan BOZP:

Prilohy planu

1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU
3. Ostatni dokumentace BOZP

reSici zpusob montaze, v€etné pomocnych konstrukci:

-reseni zajisténi ve vysce po obvodu a v misté montaze,

- doprava materialu,

- zajisteni pod praci ve vysce,
- ur€eni kotevnich bodu pfi navrhovani osobni zajisténi.

v

Uréeni kotvicich
/ ‘ 3.3.2 Prace ve vyikach lze provadét pouze s timto povolenim. bodu: e n
Prace ve vyskach nebo na volnych okrajich [ stfecha, apod. | Vyskyt na stavenisti:
akemiecld  Toto povoleni bude aktualizovano pied zahajenim praci a bude obsahovat:

POVOLENI K POUZITI BEZPECNOSTNIHO POSTROJE . Vyprostovaci K. zachrané t&chio osob, pokud neni zajisténo vyprosténi jinymi technickymi
{lako primamiho prostfedku ochrany pied padem nebo pro zachyceni POVOLENI C.. postup: prosifedky (napf. automobilova pracovni plosina), je nutno mit k dispozici
padu) zachranarské vybaveni (systém s kladkostrojem, slafovaci brzdy apod.) a

Povoleni vydano pro: Datum: wycviceny personal.
Horolezecka technika: K pfistupu na misto prace, ke slanovani,
T . = kpraci na sedatce apod. Ize jen za
Obdobl platnosti povolent: | Od Do predpokladu, Ze  pracovnik je  ji5tén

Vysvétleni, proé nelze
prace provést z pracovni
plodiny:

Popis praci, které maji byt
provedeny:

f2\

Typ stfechy:

Zajisténi proti
padu
ANO NE
Osobni ochranne Technicka
prostredky konstrukce
[ ANO | [ ANO |
v - v v
Kotevni bod Kotevni bod VyuzZiti Doplnkové Integrovany
na leseni na fasadé systému dilce systém
EEEH | [NE ] = [ ANO | [ ANO |
Samostatné Horizontalni Vertikalni
body vedeni vedeni
5N [RE]
I
Samonavi- Lano
jeci kladka s brzdou
Ao | I | NE_|

schvalenym systémem zachyceni padu. To je
moZné jen pfi pouZiti minimainé dvou lan -
jednoho statického v systému zachyceni padu
a druhého horolezeckého (dynamickeho).

Po zachyceni padu zistane uZivatel zavéden
v postroji ve stabilizované poloze a to hlavou
nahoru. Po pfemisténi se zpét na pracovisté je
postroj nezbytné nutné vyradit z pouZivani a
odeslat wyrobci na revizi a pfipadnou opravu.

»

Systém zachyceni
padu:

Polohovaci system:

Spojky- pii volbé -
kierou karabinu -
zvolit, nutno vzit

trvalé pripojeni - ruéni Sroubovaci pojistka zamku,

tasté pfipojovani - automaticke uzamykani, otoéna pojistka zamku
(twist lock), dvouiinna dlafova pojistka

v Uvahu zejména - rozevieni zamku karabiny - v Zavislosti typu (v rozmezi od 15 do
tato kritéria: 140 mmj}.

Osoby nebo pracovni skupina, na kterou se vztahuje

toto povoleni: Podpis:

Jmeéno fidiciho pracovnika zhotovitele odpovidajiciho
Za prace:

Potvrzuji, Ze provadéng prace budou vykonavany pod dohledem wysSe uvedené osoby a Ze
jakakoll zména v pofadi nebo rozsahu planovanych praci bude oznamena Koordindtorovi BOZP,
ktery vydal toto povoleni, a e pfed pokratovanim praci bude zaZadano o revidovang povoleni.

POTVRZENI RIDICIHO PRACOVNIKA::

DATIUIM e
YySe uvedeneé prace mohou byt provedeny.

PO IS e

IMEMO.
POTVRZENI STAVBYVEDOUCIHO:

DATUM oo
Viyse uvedené prace mohou byt provedeny.

PODPIS . oo

IMEMO.




1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU — prace ve vykopu
3. Ostatni dokumentace BOZP | &

Plan BOZP:

Prilohy planu

1. Harmonogram
Postupy fesici MU
3. Ostatni dokumentace BOZP

V aredlu Nemocnice Chrudim doslo k sesunuti vykopu a zasypani stavebniho délnika.




1. Harmonogram

Plan BOZP:

Prilohy planu

1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU
3. Ostatni dokumentace BOZP

 obdobi od roku 2004 doslo ke dvéma tragédiim v souwslostl 5 tniker

‘3 nasledn O%m vgbuchem zemniho plynu, a to v Brné& v €ervnu 2004 a v
dnoru 20 raze. U obou byl pricinou zkrat podzemnich dloZnych
zafizeni a nasledné propaleni plynového potrubi.

|- wbuoh plyu — Bmo - 21.6.2004 2 - ‘Abuch phyu - Praha - 18.2.2006

2. Postupy fesici MU — prace ve vykopu
3. Ostatni dokumentace BOZP

1 —Porucha v potrubi, 2—Plynovod v zemi, 3 — Asfattovy powch, 4 — Komumkaoe

5 — Obrubnik Sparamezr asfaltovym powohem a obvodovou zoi objektu , 7 — Ne’tesny
prichod kabelu do objektu, 8—Unik plynu sparou pred objektem , 9 — Unik plynu do sklepa
objektu mistem neutésnéného prostupu kabelu, 10 - Kabel






1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU — prace ve vykopu
3. Ostatni dokumentace BOZP

Piihlasit »

Hiedej

Pondéli 2. ervna 2014. Jarmil.

y
P I a n B O P u ;’%‘ be 'hité iDNES.cz [dv el Kraje | Sport | Kultura | Ekonomika | Finance | Bydleni | Cestovani | Auto | Hobby | Mobil | Technet | Ona | Xman | Revue | Blog | Hry
Z V4 raha
n AR re M Komercni clanky

|

velké, rizikem jsou ot 4 . =N zautodily na ukrajinské skongit za dva tydny,
penze, mifi na Gesko e FET pohraniéniky u Praha uZ pripravuje
kritika z EU Luhansku navrat kuponu % Mallorca

¥ Malaga

Prilohy planu

f Zdanéni prace je = 3 P Stovky separatistd Opencard mize t

Zasypany délnik v Kladné, kterého vyprost'ovali
o el hasici, zemrel
1. Harmonogram A Pula 0 alizovéno 19:07
A Dubrovnik Hasici vyproStovali zasypaného délnika ve Vasickoveé ulici v Kladné. NezZ priSla

« Split zachrana, muZ zemrel. Ve vykopu se na ného totizZ zfitila sténa vykopu. Hasici maji na

3. Ostatni dokumentace BOZP 3 RS e e s -

Klikni na
smartwings - com

alet

2. Postupy fesici MU

~ X : ; e - : — Nové destinace
Klikni na 5 e . : ;o ’ ¥ Funchal

smartwings - com

¥ Pula
X Sevilla

a let

Spanélsko
A Sevilla
X Mallorca
A Malaga

Klikni na
smarltwings - com

alet

] A £ | Levné do
Klikni na — ~ : PR U ey Il % nalie

ERMNNANGES con Nehoda se stala na rekonstrukci kladenské Vasickovy ulice pfi opravé T =7 2| Il ¥ Turecka

alet inZenyrskych siti. A 0dQ9f Radni % Recka

Reklama

"Asi pred dvaceti minutami zemrel. Zachranari se dostali k jeho obliceji a

zjistili, Ze muz jiZ neZije. Pfesnou pficinu smrti urci pitva," fekla pred 15:00 <
Chorvatsko 1 Jicnoc P B R INTERNET ZDARMA ﬁ

X Pula miluvéi stredoceské zachranky Tereza Janeckova.

¥ Dubrovnik Zasypany devétactyficetilety déInik byl uvéznén v hloubce asi tfi a pll aZ Etyfi dan

«* Split metry. Zachranafi ho vyhrabavali zhruba Sest hodin. Mrivé télo dostali ze Roz&ifii jsme nabidkli parémii na
MALL CZ! Vyberou si damy i panove.

Klikni na
smartwings - com

alet

zavalu az v 17 40.

Nehoda se stala pfed polednem, k mrtvému délnikovi se zachranari dostali az Studuite obor Primyslové viastnictvi Z Nové destinace
Klikni na . _— i na Metropolitni univerzité Praha
po vice nezZ tfech hodinach. A Funchal

smarlwings - com

alet Muz se zachranari nejdfive komunikoval, kdyZ se k nému dostali, byl v3ak jiZ % Pula
po smrti. g A Sevilla

2 - Ve vykopu nebylo pazeni 2 sim karty, VELKY disple; a atraktivni
Spanélsko yrop e desian. Mobil iGet z DATARTu!

X Sevilla Zasah byl navic komplikovany. Dé&lnici totiZ ve vykopu neméli Zadné pazeni, Klikni na
S o které b ykop drZelo. smarlwings - com




1. Harmonogram

2. Postupy fesici MU — prace ve vykopu

SPOLECNA 3. Ostatni dokumentace BOZP
VIZE

Udrzba budovy, stfechy?

Plan BOZP:

Prilohy planu

1. Harmonogram
2. Postupy fesici MU
3. Ostatni dokumentace BOZP
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NV 591/2006 Sb.

1. Uvod

2. Zakladni udaje a vSeobecné
udaje

3. Informace potrebné pro

vyplnéni,,Oznameni o
zahajeni praci“

4. Soupis podkladtli a
dokumentt

Harmonogram
Postup stavenisté
Postup zemni prace

Postup betonarské prace
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Postup zednické prace
10. Postup montazni prace

11. Postup bouraci a
rekonstrukéni prace

12. Postup stropy
13. Postup strechy
14. Postup femeslinych praci

15. Postup reSici jednotlivé
prace a ¢innosti a stanovici
opatieni zplisobena
prolinanim jednotlivych
praci

16. Specifické pozadavky na
stavbu

17. Zavér

ZAVER

Pokud se nebudou nékteré vySe uvedené prace na stavbe vyskytovat, body obsahuijici
postupy téchto praci se v konkrétnim planu neuvedou.

Plany BOZP se upravuji a aktualizuji zakladé informaci a podkladu jednotlivych zhotovitelU
(§ 16 pism. b) zakona €. 309/2006 Sb.) tak, aby byla zachovana vazba bezpecnostnich
opatreni pro vsechny nasledujici zhotovitele na stavenisti.

U velkych a rozsahlych staveb

(napf. stavby dalnic, elektraren, zelezni¢nich koridort, kampusu,...)

s mnozstvim stavebnich objektu Ize plan zpracovavat dle vySe uvedeného obsahu na
jednotlivé stavebni celky a objekty se specifikaci spoleCnych opatreni (zajisténi staveniste,
doprava materialu, stavenistni komunikace apod.).
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